""TOPCO“ SERIE ES-60

ESTACAO TOTAL




Telescopio

Poder de Resclugao 28"

Aumentos 30x
ES62 2
ES 65 5"
Compensador Dupio

Medicao Linear

Alcancecom Prisma 4.000m
Precisan EDM
com Prisma

2 mm + 2 ppm

Alcance sem prisma 350m
Precisgio sam Prisma 3 mm +2 ppm
Tempo de medicao Fina: (0,9 sag

Répida: 0,7 seg
Rastreio: 0,3 seg

Camunicacao
Serial R5-232
USB 2.0 (Host + Slave)

Visor ( Teckado ES-62; LCD Duplo
ES-65; LCD Simples
ALtonormia Batena Alé 15 horas

Protecgo Agua®Poera PG

Termp Operacicnal -20°C a 60°C

#w TOPCON

Para maiores informagSes:
topconpositioning.com/es-60

Espacificactes sujpitas a aterscan sem aviso prvio.
@207 Topcon Corparation Todos os dirsitos
resarvados. 7010-2220 B PTER 4417

Robusto, preciso, confiavel

* EDM rapido e poderoso

* Precisdes angulares de 2 e de 5 segundos
* Bateria com autonomia de 15 horas

* Robusto e a prova d'agua

* Duplo compensador

* Mira laser

* Conecotr RS232 e porta USB

MedicOes que ultrapassa as expectativas
Estagao Total com novo desenho, robusto e a prova d'agua e com a
conveniencia de realizar medigbes sem prismas em gualguer superficie.

Disponivel em precisdes angulares de 2" e de §", a Série ES-60 com o
software TopBasic a bordo, aumenta a eficécia na coleta de dados, na
locagao de construges e no estaqueamento de obras vidrias.

Amplie o seu dia com a bateria compacta e recarregavel que entrega ate
15 horas de produtividade. O provado compensador de duplo eixo garante
a precisdo imediata &, ao mesmo tempo, a protegao contra agua nao
interrompe o seu trabalho nas mudancas climaticas repentinas.

As 25 teclas alfanuméricas permitem a introdugéo rapida dos nlmeros dos
pontos, dos codigos e outras de informagdes.

Para projetos de locagfo de obras civis, a mira laser brilhante indica
claramente a posicao do ponto a implantar. Visualize e verifique antes que
surjam os problemas.

Com o raio laser inofensivo aos olhos e de largura de feixe estreito,
comparado com outros instrumentos da sua classe, permite medicdes sem
prismas com alcance de até 350 metros,



